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AECO

Prasy do brykietowania

Brykieciarki serii AECO przeznaczone sg przede wszystkim do zastosowania w matych i srednich zaktadach stolarskich.
Zadaniem brykieciarek jest przetworzenie odpadéw drzewnych o wilgotnosci od 8 do 15% do produkcji brykietu (paliwa) z trocin,
struzyn i pytu drzewnego przy pomocy hydraulicznego mechanizmu ttokowego. Redukcja objetosci odpadu podczas procesu
brykietowania dochodzi nawet do 90%. Wynikowo uzyskujemy oszczedno$c¢ miejsca sktadowania, powietrze bez zapylenia
oraz bezproblemowy transport. Wszystko to bez uzycia srodkow wigzacych.

Wartosc¢ opatowa 1 kg brykiet: 15-18 MJ/kg

Brykieciarki AECO to nowoczesne w pelni zautomatyzowane urzgdzenia maszynowe. Komputer jednostki sterujacej

we wspotpracy z mechanizmem prasujgcym zapewnia stalg jakosc brykietu oraz prace bezobsiugowa.

Wszystkie prasy wyposazone sg w czujniki, ktore kontrolujg minimalny poziom odpadow we wsypie prasy do brykietowania.
Wsyp prasy do brykietowania jest przeznaczony rowniez do wspotpracy z nadbudows filtracyjng i wentylatorem.

Niniejszy kompleksowy | bezobstugowy system odprowadzenia pylu drzewnego od poszczegolnych maszyn

bezposrednio do brykieciarki zapewnia maksymalny komfort dla przetwérstwa Waszych odpadow.

Typy materiatow przydatnych do brykietowania

- trociny drzewne, struzyny

- pyt drzewny | papierowy

- skruszony papier

- skruszone rosliny energetyczne

- pazdzierze, stoma

- odpady z materiatow aglomerowanych DTD, MDF

Prasy do brykietowania | AECC




AECO.- zalety i cechy

Wysoka jakos¢ brykietu

- zapewnia wysoka jakosc palenia oraz mozliwie najwyzszg wartosc opatowa.

Bezawaryjnosc¢ oraz dluga zywotnosc¢ prasy

- na skutek zastosowania materiatow o wysokiej jakosci do produkgji mechanizmu prasujgcego oraz jego przewymiarowanie
wspolnie z nowoczesng technologia | wysoka dokladnoscig obrobki.

tatwa obstuga

- caly proces brykietowania jest sterowany komputerem.

Kontrola i konserwacja

- wskaznik stanu oleju oraz licznik godzin pracy nalezg do wyposazenia standardowego pras AECO.

Niskie koszty

- silniki © matym zuzyciu energii obnizaja koszty energii elektrycznej do mozliwego minimum.

Wsyp

- przeznaczony jest do wspolpracy z nadbudowg filtracyjna i wentylatorem dla bezposredniego transportu odpadu do brykieciarki.

Drzwi rewizyjne wsypu

- stuzg do kontroli j tatwego dostepu do przestrzeni wsypu.

Wykonanie prawe i lewe

- na zyczenie klienta, przez obrot mechanizmu prasujgcego, prase do brykietowania dostosujemy do pracy z lewej lub prawej strony.

Eksploatacja zewnetrzna

- brykieciarki AECO moga po zastosowaniu specjalnego oleju pracowaé w warunkach zewnetrznych przy temperaturach do — 25 °C.

Czujnik minimalnego poziomu

- automatycznie wylgcza prase przy niedostatecznej ilosci odpadu we wsypie. Po uzupetnieniu prasa automatycznie uruchamia sie.

stoma drewno pazdzierze siano papier

Wyposazenie do wyboru

- chlodzenie przy ciaglej eksploatacji prasy

- czujnik maksymalnego poziomu materiatu we wsypie

- narozniki do wsypu celem bardziej efektywnego napetniania podajnika slimakowego (przewaznie
przy zastosowaniu nadbudowy filtracyjnej)

- ostona brykieciarki dla eksploatacji zewnetrznej

- olej hydrauliczny dla eksploatacji zewnetrznej | temperatur ponizej -25 °C Prasy do brykietowania | AEC
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AECO - przeglad danych technicznych

Wydajnosc [kg/g]

........................

AECO 100 Iao - 120

Srednica brykietu [mm]

-------

.......

.......

Silnik elektryczny [kW]

Chiodnica oleju

wyposazenie
do wyboru

wyposazenie
do wyboru

wyposazenie
do wyboru

...............

Pojemnosc wsypu [m?]

[ * Wydajnos¢ zalezy od typu materiatu. W tabeli podano wartosci :i;re_dnie]

Schemat pras do brykietowania serii AECO
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FN - nadbudowy filtracyjne dla pras do brykietowania serii AECO

W wyniku potgczenia brykieciarki AECO, nadbudowy filtracyjnej | wentylatora uzyskuje sie bezobslugowe i przestrzennie
niewymagajace rozwiazanie odpylania Waszego warsztatu z maksymalnym komfortem obslugi.

Zaprojektowalismy system odprowadzenia odpadu z maszyn do obrébki drewna bezposrednio do nadbudowy filtracyjnej,
umieszczone] na wsypie brykieciarki, ktora automatycznie, bez jakiejkolwiek ingerencji przetwarza odprowadzony odpad na brykiet.

Zalety nadbudow filtracyjnych dla brykieciarek AECO

- optymalna powierzchnia filtracyjna

- bezobstugowosc

- zastosowanie wentylatoréw o niskim zuzyciu energii elektryczne;

- mozliwos¢ regeneracji glowic filtracyjnych

- mozliwos¢ dostosowania wysokosci nadbudowy do potrzeb Waszego warsztatu

- odprowadzenie trocin z maszyn bezposrednio do brykieciarki

- maksymalna oszczednosc zabudowanej powierzchni (wykorzystanie wysokosci warsztatu)

- ograniczenie strat ciepta

- mozliwos¢ wykorzystania obudowanych nadbudow filtracyjnych réwniez dla zewnetrznego zastosowania
z mozliwoscig rekuperacji powietrza

FJ 18 - 2 SO z przenosnikiem slimakowym i brykieciarka AECO
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Schemat pras do brykietowania serii AECO z nadbudowa filtracyjng FN
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